
KERAMIK-METALL-VERBUNDBAUTEILE FÜR  
DIE VAKUUMTECHNOLOGIE

Unsere Strom- und Signaldurchführungen sind als Einzel- oder 
Mehrfachausführung mit verschiedenen Flanschsystemen 
z.B. ISO-KF oder CF verfügbar. Leitermaterial, Leiterlänge und 
Leiterquerschnitt können individuell angepasst werden.

Alumina Systems GmbH bietet ein Standardprogramm für 
Vakuumanwendungen.

In jedem Produkt eine geniale Idee



VAKUUMDURCHFÜHRUNGEN
Benötigen Sie vakuumdichte Verbindungen und Leitungen, gepaart mit elekt-
rischer Isolation der Keramik und hohen elektrischen Durchschlagfestigkeiten? 
Alumina Systems GmbH bietet Ihnen ein breites Standardprogramm an keramischen 
Vakuumdurchführungen für Ihre Einsatzgebiete: Steuern, Messen, Regeln und Ein-
koppeln von Energie. Alumina Systems GmbH schöpft in diesem Produktbereich aus 
langjähriger Erfahrung und hohem technischen Know-how. Wir sind zuverlässiger 
Partner für Ihre speziellen Anwendungen und Anforderungen. Wir garantieren un-
seren Kunden hohe Qualität, Konsistenz und Zufriedenheit. 



VAKUUMISOLATOREN
Vakuumisolatoren finden ihre Anwendung in der Vakuumtechnik wenn elek-
trische Isolation in Verbindung mit Vakuumdichtigkeit gefordert ist. Dabei 
kommt der Aluminiumoxid-Keramik die Hauptaufgabe der elektronischen 
Isolation zu. Alumina Systems GmbH fertigt solche isolierenden Rohre 
aus Aluminiumoxid für Hochspannungsanwendungen auch mit spe-
zieller Innenbeschichtung zur Vermeidung von 
Ladungsanhäufungen.. Wiederum profitie-
ren unsere Kunden hier von unserer lang-
jährigen Erfahrung in Auslegung und 
Fertigung solcher Verbund-Bauteile. 

Auch im Bereich der Vakuumi-
solatoren finden sie bei Alumi-
na Systems GmbH neben dem 
Standardprogramm kundenspe-
zifische Lösungen. Hier leisten wir 
einen aktiven Beitrag zu Qualität und 
Leistung der Produkte unserer Kunden.

VAKUUMSCHALTROHRE
Alumina Systems GmbH stellt ein breites Sortiment von Va-
kuumschaltrohren für Unterbrecher und Stufenschalter aus 
Aluminiumoxid her. Vom Muster bis zum Serienbauteil pro-
fitieren Sie als Kunde von unserer über 30-jährigen Pro-
duktionserfahrung. Je nach Anforderung kann das Vaku-
umschaltrohr optimiert werden. Wird eine Verlängerung 
des Kriechweges benötigt, so kann das Rohr mit Rippen 
versehen werden. 
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DIE ALUMINA SYSTEMS PRODUKTFAMILIE FÜR 
VAKUUMANWENDUNGEN:
Für die Vakuumtechnik produzieren wir für Sie individu-
elle metallisierte Keramiken und Metall-Keramik-Bauteile 
im Lötverbund.

Von 1 Stück bis zur Serie fertigen wir für Sie:
•	 Metallisierte Keramikrohre von Ø 1 mm bis 300 mm
•	 Keramische Vakuumisolatoren: Alumina Systems 

GmbH fertigt solche isolierenden Rohre aus Alumini-
umoxid für Hochspannungsanwendungen im Vakuum 
bis und über 150kV, Versionen: einschweißbar, mit 
KF- oder CF-Flansch, oder mit individuellen Flan-
schen, Flanschgröße bis CF DN160 als Standard

•	 Keramische Strom- und Signaldurchführungen, Einzel- 
und Mehrfachdurchführungen, einschweißbar, mit 
KF- oder CF-Flansch, oder individuellen Flanschen, 
Flanschgröße bis CF DN160 als Standard, wir garantie-
ren hier einen Oberflächen-Isolationswiderstand  
> 109 Ω, geprüft bis 10 kV DC

•	 Individuelle Keramik-Metall-Verbundbaugruppen 
nach Ihrer Konstruktion

Keramiken: 
Dicht gesinterte Keramiken aus Al2O3 96% und Al2O3 
99,7%, unsere keramischen Werkstoffe erfüllen die Anfor-
derungen an die elektrische Durchschlagsfestigkeit gemäß 
DIN-EN 60672
•	 Metallisierungshaftfestigkeit: Haftfestigkeit der Metal-

lisierung > 200 N/mm2 (Mittelwert), Prüfung erfolgt 

gemäß DVS-Test nach Merkblatt 3101-1

Beschichtungen: 
•	 Keramik können wir metallisieren, glasieren oder mit 

Chromoxid beschichten
•	 Galvanik: Metallteile oder metallisierte Keramiken 

können wir chemisch oder galvanisch vernickeln, Eine 
weitere Beschichtung von uns ist Chemisch Gold: 
ENIG (Electroless Nickel Immersion Gold). Funktion: 
Korrosionsschutz und Ultraschall bondbar

•	 Metalle für den Lötverbund: OF-Cu, Ni42 1.3917, 
Kovar 1.3981, Ni, Ti, etc. 

Vakuumdichtigkeit:  
Verlötete Bauteile werden bei uns mittels Heliumleck-
test zu 100% auf Vakuumdichtigkeit geprüft. Vakuum-
dichtigkeit bis 10-9 mbarL/s

Standardprogramm: 
In unserem Webshop www.alumina.systems/shop fin-
den Sie unsere Standardbauteile für die Vakuumtechnik.

FEM:  
Wir können die Konstruktion Ihrer Baugruppe mittels 
der Finite-Elemente-Methode (FEM) überprüfen und 
optimieren. Es kann bereits ein spannungstechnisch 
optimiertes Design ausgewählt werden, bevor der erste 
Prototyp oder ein Werkzeug gebaut wird.


